
Vrták 6mm
nebo 8 mm

Vrtačka

Nůžky 
nebo nůž

Křížový
šroubovák

Jazz expert DEN/NOC
Návod k montáži 

Co budete potřebovat:
Poznámky: montážní materiál - hmoždinky a vruty nejsou součástí balení. 



Návod k montáži

Postup montáže:
 
Montáž na zeď

1. Nejprve sestavte celou roletku na montážní profil.
2. Podle dodaného počtu klipů a konzol rovnoměrně navrtejte otvory      

do stěny, přičemž vzdálenost mezi stavebním otvorem (horní špaletou) 
a vrcholem montážního profilu má být 100mm (přípočet při zaměření).

3. Do předvrtaných otvorů umístíte hmoždinky, vruty upevněte klipy.
4. Roletku přiložte ke konzolím, vycentrujte a zacvakněte.
5. Vyzkoušejte funkčnost roletky stěny.
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Návod k montáži

Postup montáže:
 
Montáž na okenní křídlo: 

1. Nejprve sestavte celou roletku na montážní profil.
2. Podle dodaného počtu klipů rovnoměrně předvrtejte otvory do rámu 

okenního křídla.
3. Do předvrtaných otvorů upevněte klipy pomocí vrutů do plastu (popří-

padě jiného materiálu vrty k tomu určenými)
4. Roletku přiložte ke klipům, vycentrujte a zacvakněte.
5. Vyzkoušejte funkčnost roletky.
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